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Rozpinacz do zawieszania tusz zwierząt

Przedmiotem wynalazku jest rozpinacz przeznaczony do zawieszania tusz zwierząt rzeźnych 
i dziczyzny, ułatwiający wychładzanie, przechowywanie, transport, oględziny i obróbkę tusz.

Wynalazek może znaleźć zastosowanie do zawieszania tusz w ubojniach zwierząt rzeźnych, dziczyzny fermowej i strusi oraz w magazynach i hurtowniach mięsa, w przetwórniach mięsa, 
w punktach skupu i w przetwórniach, a także w środkach transportu przeznaczonych do przewozu tusz.

Ze względów sanitarnych, a także technologicznych, tusze zwierząt rzeźnych, po wykrwawieniu, w trakcie wykonywania czynności ubojowych zawieszane są na torze podwieszonej kolejki rurowej. Dzięki temu ograniczony jest kontakt tuszy z potencjalnie zanieczyszczonymi pod względem mikrobiologicznym płaszczyznami urządzeń technologicznych, np. stołów, taśmociągów. Tusze zwierząt, którym podczas uboju odcinane są dolne odcinki kończyn, np. bydła, koni, zwykle zawieszane są za ścięgno mięśnia brzuchatego łydki, każdej kończyny. Natomiast tusze świńskie mają pozostawione w całości kończyny i w związku z tym zawieszane są za zakończenia ścięgniste mięśni zginaczy palców tylnych kończyn.

W przemyśle mięsnym powszechnie znany jest rozpinacz, przeznaczony do zawieszania tusz zwierząt rzeźnych, który składa się z płaskownika nośnego z wyprofilowanymi na końcach hakami. Płaskownik ten połączony jest ruchomo, za pomocą sworznia ze ślizgiem, służącym do zawieszania rozpinacza na torze podwieszonej kolejki (Encyklopedia techniki. Przemysł spożywczy. Praca zbiorowa pod redakcją J.W. Korzemskiego. WNT, Warszawa 1978, s. 623; Meat Science. An introductory text. Warriss P.,D., CABI Publishing 2000, s. 81-83; Technologia przetwórstwa mięsa, 
A. Olszewski. WNT, Warszawa 2002, s. 54).

Znany jest również rozpinacz wykonany z pręta stalowego z wyprofilowanymi na końcach hakami, sztywno połączony ze ślizgiem (The meat we eat. J. Romans, W. Costello, C. Carlson, 
M. Greaser, K. Jones. Interstate Publishers, Inc. 1994, s. 162-163).

Istotą wynalazku jest rozpinacz, który na płaskowniku nośnym ma osadzone przesuwnie, za pomocą prowadnic, dwa haki prawy i lewy, usytuowane w płaszczyźnie tego płaskownika, ostrymi zakończeniami skierowanymi są one na zewnątrz. Wspomniane prowadnice zespolone są 
z nagwintowanymi tulejami, odpowiednio z gwintem prawym i lewym, współdziałającymi 
z odpowiadającymi im gwintami prawym i lewym, śruby nastawnej. Śruba nastawna, usytuowana jest równolegle do osi długiej płaskownika nośnego, w stałej pozycji względem niego. W jej części centralnej są osadzone dwa pierścienie stabilizujące, pomiędzy którymi usytuowany jest występ stabilizujący o kształcie prostopadłościennym, będący obudową sworznia, stanowiący środkową część płaskownika nośnego. Śruba nastawna na końcach posiada odpowiednie profile umożliwiające obracanie nią a przez to zmianę rozstępu wspomnianych haków.

Korzystnie jest, gdy profilem jest wielokątny otwór usytuowany wzdłuż długiej osi śruby nastawnej., Profilem może być również końcówka wielokątna albo końcówka nagwintowana.

W przypadku, gdy profilem, na końcu śruby nastawnej z gwintem lewym, jest końcówka nagwintowana, to ma ona gwint prawy o mniejszej średnicy od wspomnianego gwintu lewego.

Korzystnie też jest, gdy ślizg posiada rolkę toczną.

W przeciwieństwie do istniejących tego typu rozwiązań rozpinacz, według wynalazku, umożliwia regulację odległości pomiędzy hakami, dzięki temu może być on zastosowany do różnego rodzaju i wielkości tusz.

Wynalazek jest bliżej objaśniony w przykładach wykonania na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia ogólny schemat rozpinacza w widoku z boku, fig. 2. - fragment śruby nastawnej, zakończonej profilem o kształcie końcówki wielokątnej, fig. 3 - fragment śruby nastawnej z gwintem lewym, zakończonej nagwintowanym profilem.

Przykład 1.

Rozpinacz, składa się z płaskownika nośnego 1, połączonego obrotowo ze ślizgiem 3 przy pomocy sworznia 5, usytuowanego w środkowej części tego płaskownika W jego płaszczyźnie symetralnej. Ślizg 3 posiada rolkę toczną 4.

Na płaskowniku nośnym 1 są osadzone przesuwnie, za pomocą prowadnic 8, dwa haki prawy ii i lewy 14, usytuowane w płaszczyźnie tego płaskownika, ostrymi zakończeniami skierowanymi na zewnątrz. Z hakami 11, 14 zespolone są nagwintowane tuleje 9 i 15, odpowiednio z gwintem prawym i lewym. Obudową sworznia 5 jest środkowa część płaskownika nośnego 1, o kształcie prostopadłościennym, stanowi ona występ stabilizujący 2, służący do utrzymywania w stałej pozycji śrubę nastawną 6, z boku płaskownika nośnego 1. Śruba nastawna 6 w centralnej części ma osadzone dwa pierścienie stabilizujące 12 usytuowane po obu stronach wspomnianego występu stabilizującego 2. Śruba ta na zewnątrz pierścieni stabilizujących 12 jest nagwintowana tym samym rozmiarem gwintu, z jednej strony jest to gwint prawy 7, a z drugiej lewy 13. Gwinty te, pod względem rozmiaru i rodzaju gwintu, odpowiadają nagwintowanym wspomnianym tulejom 9 i 15, haków, prawego 11 
i lewego 14. Śruba nastawna 6, na obu końcach, wzdłuż długiej jej osi, posiada sześciokątny otwór 10, przeznaczony do umieszczania w nim, np. klucza imbusowego, w celu regulacji rozstępu haków 11 
i 14.

W celu zawieszenia tuszy na rozpinaczu, jego haki 11 i 14 zahacza się za wypreparowane ścięgno mięśnia brzuchatego łydki lub za zakończenia łącznotkankowe mięśni zginaczy palców, odpowiednio lewej i prawej kończyny tylnej, leżącej tuszy. Następnie ślizg 3 przy pomocy elektrowyciągu lub wielokrążka umieszcza się na podwieszonej kolejce rurowej.

Przykład 2. 

Rozpinacz posiada budowę taką jak w przykładzie 1, z tym że profilem 10 śruby nastawnej 6 jest końcówka o przekroju wielokątnym.

Przykład 3. 

Rozpinacz posiada budowę taką jak w przykładzie 1, z tym że profilem 10, na końcu śruby nastawnej 6 z gwintem lewym 13, jest nagwintowana końcówka z gwintem prawym, o mniejszej średnicy od gwintu 13.
Zastrzeżenia patentowe

1. Rozpinacz do zawieszania tusz zwierząt składający się z płaskownika nośnego z hakami, połączonego obrotowo ze ślizgiem przy pomocy sworznia, usytuowanego w środkowej części płaskownika nośnego w jego płaszczyźnie symetralnej oraz obudowy sworznia, którą jest środkowa część wspomnianego płaskownika, znamienny tym, że na płaskowniku nośnym (1) osadzone są przesuwnie, za pomocą prowadnic (8), dwa haki prawy (11) i lewy (14), usytuowane w płaszczyźnie płaskownika nośnego (1), ostrymi zakończeniami skierowane są na zewnątrz, przy czym wspomniane prowadnice (8) zespolone są z nagwintowanymi tulejami (9) i (15), odpowiednio z gwintem prawym 
i lewym, współdziałającymi z odpowiadającymi im gwintami prawym (7) i lewym (13) śruby nastawnej (6), usytuowanej z boku wspomnianego płaskownika (1), równolegle do jego długiej osi, 
w stałej pozycji względem niego a w jej części centralnej osadzone są dwa pierścienie stabilizujące (12), pomiędzy którymi usytuowany jest występ stabilizujący (2), o kształcie prostopadłościennym, będący obudową sworznia (5), stanowiący środkową część płaskownika nośnego (1), przy czym śruba nastawna (6) na końcach posiada odpowiednie profile (10).

2. Rozpinacz, według zastrz. 1, znamienny tym, że profilem (10) jest wielokątny otwór usytuowany wzdłuż długiej osi śruby nastawnej (6).

3. Rozpinacz, według zastrz. 1, znamienny tym, że profilem (10) jest końcówka wielokątna.

4. Rozpinacz, według zastrz. 1, znamienny tym, że profilem (10), na końcu śruby nastawnej (6) z gwintem lewym (13), jest nagwintowana końcówka z gwintem prawym, o mniejszej średnicy od gwintu (13).

5. Rozpinacz według zastrz. 1, znamienny tym, że ślizg (3) posiada rolkę toczną (4).

Opis oznaczeń rysunku

1. Płaskownik nośny
2. Występ stabilizujący
3. Ślizg
4. Rolka toczna
5. Sworzeń
6. Śruba nastawna
7. Prawy gwint śruby nastawnej
8. Prowadnica haka
9. Nagwintowana tuleja prawego haka, z prawym gwintem
10. Profil śruby nastawnej
11. Prawy hak
12. Pierścień stabilizujący śruby nastawnej
13. Lewy gwint śruby nastawnej
14. Lewy hak
15. Nagwintowana tuleja lewego haka, z lewym gwintem
Skrót opisu

Rozpinacz na płaskowniku nośnym (1) ma osadzone przesuwnie, za pomocą prowadnic (8), dwa haki prawy (11) i lewy (14), ostrymi zakończeniami skierowane na zewnątrz. Prowadnice (8) zespolone są z nagwintowanymi tulejami (9) i (15), odpowiednio z gwintem prawym i lewym, współdziałającymi z odpowiadającymi im gwintami, prawym (7) i lewym (13), śruby nastawnej (6), która w części centralnej osadzone ma dwa pierścienie stabilizujące (12), pomiędzy którymi usytuowany jest występ stabilizujący (2), o kształcie prostopadłościennym. Śruba nastawna (6) na końcach posiada profile (10), umożliwiające rozsuwanie haków (11) i (14).

Wynalazek może znaleźć zastosowanie do zawieszania tusz zwierząt rzeźnych i dziczyzny, np.: w magazynach i hurtowniach mięsa, w przetwórniach mięsa, w środkach transportu przeznaczonych do przewozu tusz.
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